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Aspirateur de fumées

  
• Aspiration puissante mais silencieuse
• Conduits souples autoporteurs facilitant les 

changements d'environnement
• Trois débits d'air possibles selon 

l'environnement de travail.
• Télécommande en option.

EXTRACTEUR DE FUMEES

Extracteur de fumées purifi cateur dʼair  

Caractéristiques techniques
Réf. modèle FA-430
Consommation électrique 120 W

Niveau sonore* 50 dB

Capacité d'extraction

max.

Avec conduit simple : Max. 4,1 m3/min. 

(145 cFm)

Avec deux conduits : Max. 4,7 m3/min. 

(167 cFm)

Effi cacité de fi ltrage**
99,97 % 0,3 μm (mode LOW ou MEDIUM)

99,96 % 0,3 μm (mode HIGH)

Pression statique 1 500 Pa

Jeu de conduits (vendu 

séparément)***
Longueur de conduit : ø55 mm × 1,2 m (ESD 

safe)

Dimensions 330 x 366 x 343 mm (l x h x p)

Poids**** 7,5 kg

* Mesuré à une distance de 1 m par rapport à la façade de l'aspirateur dans une 

salle anéchoïque.

** Valeur initiale de l'effi cacité d'extraction basée sur une méthode comptage pour 

les poussières atmosphériques collectées par une seule plaque de fi ltre (dépliée)

*** Les fi lets dans les jeux de conduit ne sont pas protégés contre la décharge 

électrostatique.

**** Sans cordon

Contenu du colis

FA-430 Unité principale, cordon d’alimentation, fi ltre 

principal, pré-fi ltre (10 pièces), manuel d'utilisation

*Les conduits sont des pièces optionnelles.

Option
Réf. Désignation Spécifi cations

C1571 Jeu de conduits 
Avec buse 

rectangulaire

C1572 Jeu de conduits Avec buse ronde

Réf. C1571 Réf. C1572

Filtres de rechange

A 1572 Pré-fi ltre
Pré-fi ltre de rechange 

(x10)

A 1573 Filtre Filtre principal
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Aspirateur de fum
ées

Caractéristiques

Fonctionnement silencieux et aspiration puissante
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Elevé Moyen
HAKKO FA-430

Bas
HAKKO 421

Ancien modèleNiveau sonore
dB(A)

Volume d’air
m3/min

Niveau sonore Volume d’air

53

44

4.7

3.7

2.8
3.2

60

50

Guide du niveau 
sonore de base

Bureau silencieux = 50 dB
Sonnerie de téléphone, rue bruyante ou bureau = 70 dB

Conduits fl exibles et boîtier compact pour un parfait 
positionnement

0,1 0,3 0,5 1,0 5,0 10

Fumées (solides, JIS) Poussière (solide, JIS)

Virus Nuages et brume

Viruses Bactéries

Poudre de cimentFumée de cigarette

Lait en poudre

Fumée huileuse Pollen

Fumée de soudure

Efficacité de filtrage de 99,97% minimum

Diamètre des particules (μm)

Pré-filtre

Panneau 
de commande

Filtre HEPA  (filtre principal)

Particules supérieures à 0.3 μm

Particules
0,3 μm

des particules de 0,3 μm 

Elimine
99,97%

* Valeur initiale de l'efficacité 
d'extraction basée sur une méthode 
comptage pour les poussières 
atmosphériques collectées par une 
seule plaque de filtre (dépliée)

* Modes LOW et MIDDLE

Indicateur
pour pré-filtre

Indicateur pour 
filtre principal

Fonction de notifi cation de remplacement du fi ltre
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EQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
30, rue du Bois Moussay - 93240 STAINS
Tél. : 01 48 36 84 01 - Fax : 01 48 38 14 62
info@davumtmc.com - www.davumtmc.com

Distribué par

Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2008

This is to certify that: Davum TMC
30, Rue du Bois Moussay
ZAC du Bois Moussay
Bâtiment DELTA
93240 STAINS
France

Holds Certificate No: FS 45922

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2008 for the
following scope:

Stocking and distribution, delivery and after sales of electrical and electronic devices and
components.

For and on behalf of BSI:

Gary Fenton, Global Assurance Director

Originally registered: 01/06/1999 Latest Issue: 16/07/2013 Expiry Date: 16/07/2016

Page:  1 of  1

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated  online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
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