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Imprimante à tête thermique       

 

40 mm

Largeur
(environ.)

Exemples de marquage
(gaines thermorétractables)

30 mm

15 mm

Principales 
caractéristiques

Nos machines de marquage à chaud sont 
utilisées pour l'identification des gaines et 
des câbles dans de nombreuses industries 
manufacturières, notamment :

Panneaux de commande / tableaux de 
distribution
Faisceaux de câblage
Installations industrielles
Machines électriques lourdes
Aviation/construction navale
Ferroviaire/automobile
Spatial/aéronautique

Vous pouvez produire différents types de 
manchons de marquage de gaine en toute 
efficacité et à votre convenance. Le 
marqueur SP6600 peut marquer et couper 
automatiquement différents types de 
gaines.

Dimension de gaine applicable :
Diamètre extérieur : 2,0～28,0 mm
Largeur à plat : 3,2～45,0 mm

Couleur : Blanc, noir, transparent

Type : Thermorétractables, Kynar, etc...
(Nous consulter pour essais)

Vous pouvez produire différents types de



*Le clavier est disponible en option avec supplément de prix.

   e pour l'identification des gaines et des câbles

Exemples de marquage
(Gaines / Étiquettes de marquage / Plaquettes de marquage)

Liaison avec le PC

Utilisation en mode autonome

Le logiciel spécialisé « CTKPCMS » vous permet de :
-  Gérer efficacement les données de marquage grâce à des aperçus écran et des fenêtres d'erreur.
-  Utiliser les polices TrueType de Windows pour imprimer les caractères de votre langue locale, etc.
-  Imprimer des codes-barres en Code 39.

Le clavier optionnel permet une utilisation 
autonome via l'écran des menus sur 
l'affichage à cristaux liquides.



SP6600 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
● MARQUEUR ● CONSOMMABLES

● OPTIONS

※1　Les types de caractères inclus peuvent varier selon la taille et l'orientation des caractères.
※2　3 tailles de caractères di�érentes sont incluses par police.

CONSIGNES  
DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser la machine, lire attentivement le mode 
d'emploi pour en assimiler parfaitement le fonctionnement.

« Windows » est une marque commerciale de Microsoft Corporation. Les couleurs réelles des produits peuvent être légèrement différentes de celles des photographies figurant dans cette brochure.
Les informations figurant dans cette brochure, les caractéristiques techniques et l'aspect extérieur des produits sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.  
        

 
  

 
 

  

APPLICATIONS 

TYPE DE POLICE Polices originales CTK

Numérotation automatique décimale/hexadécimale 
à 4 chi�res en ordre croissant et décroissant

A�chage à cristaux liquides avec rétroéclairage blanc (40 caractères x 4 lignes)

1 000 lignes maximum dans la mémoire principale et
1 000 lignes maximum par barrette x 8 barrettes dans 
la mémoire étendue

110 - 240VAC, 50/60Hz

Windows Vista (32 bits) / 7 / 8

PC disposant des caractéristiques recommandées 
par chaque système d'exploitation et équipé d'un 
port USB

Capacité minimum recommandée par chaque système d'exploitation ou plus

Capacité minimum recommandée par chaque système d'exploitation ou plus 

Compatible avec le Code 39

40 points et plus recommandée

Les clés de contrôle Modulo 43 peuvent être ajoutées.

Gaines en PVC de diamètre extérieur 4,0 mm et plus
(pour le marquage des codes-barres uniquement), 
étiquettes de marquage et plaquettes de marquage.

Environ 4 500 pièces par heure (en mode GAINE,
marquage de 5 chi�res x 1 ligne sur gaine de 
20 mm de long)

USB x 1

Chi�res de 0 à 9
Lettres de l'alphabet moderne
Majuscules : A - Z Minuscules : a - z
Signes + - / . etc.

POLICES 
STANDARD

CARACTÈRES 
INCLUS※1

Système d'exploitation

RAM

Disque dur

Symbologie

Taille des caractères

Clés de contrôle

Matériel

Applications 
recommandées

POLICES 
SPÉCIALES

Configuration 
requise du PC

Fonction de 
marquage de 
codes-barres

NUMÉROTATION

AFFICHAGE DES DONNÉES

INTERFACE

STOCKAGE DE DONNÉES

TAILLE ET ORIENTATION
DES CARACTÈRES

TAILLE DES CARACTÈRES

TYPE DE CARACTÈRES

TAILLE DES CARACTÈRES

TYPE DE CARACTÈRES

1

2

CAPACITÉ DE PRODUCTION

SOURCE D'ALIMENTATION

440 (L) x 280 (P) x 305 (H) mmDIMENSIONS

12,5 kgPOIDS

2,4 x 2,4 mm (HOR/VER)

2,4 x 1,2 mm (HOR/VER)

3,0 x 2,4 mm (HOR/VER)

5,0 x 3,0 mm (HOR)

1,8 x 1,8 mm (HOR/VER)

1,8 x 0,9 mm (HOR/VER)

2,0 x 1,2 mm (HOR/VER)

2,7 x 1,2 mm (HOR)

Gaine en PVC Dia. ext. 2,0 mm à 28,0 mm

Gaines thermorétractables Largeur à plat jusqu'à 45 mm (environ)

Étiquettes de marquage
Type prédécoupé (TW-17(R6), etc.)

Type long (PETS0699, etc.)

Plaquettes d'identification
de bornes 

Plaquettes de marque HOTMARKER 
de di�érentes tailles

SYSTÈME DE MARQUAGE

Réf.

S611-20

S625-20

S619-20

S629-20

6 x 17

6 x 20

6 x 23

6 x type long

Largeur (mm)

20

20

20

20

Longueur (M)

200

200

200

100

Couleur

Noir

Blanc

Noir

Blanc

Applications

Gaines en PVC
Étiquettes de marquage
Plaquettes d'identification 
de bornes

Gaines thermo-
rétractables en 
polyoléfine

Tête thermique

MODÈLE DE TÊTE THERMIQUE TPH933

2,4 x 2,4 mm (HOR) 3,0 x 2,4 mm (HOR)

6 9 　    　    ＿ (trait de soulignement) pré-installés

6 9 　    　    ＿ (trait de soulignement) pré-installés

4,0 mm /5,0 mm / 5,5 mm※2

● LOGICIEL (CTKPCMS pour Windows pour SP6600)  

■ Rubans de marquage

Réf.

MP-80-25

MP-85-25

MP-95-25

MP-100-25

Largeur (mm)

8,0

8,5

9,5

10,0

Longueur (M)

25

25

25

25

Couleur

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

■ Plaquettes de marquage (plaquettes d'identification de bornes)
　 Surface lisse et de haute qualité pour des résultats d'impression optimum.
　 Conditionnées dans un sachet transparent antipoussières

■ Gaines en PVC
　 Gaines en PVC d'origine HOTMARKER.
　 Les plus adaptées pour obtenir des résultats optimum lors du 
    marquage à chaud.

　 Les accessoires suivants sont disponibles en option avec supplément de prix.

■ Clavier anglais
     Pour un fonctionnement autonome

■ Dérouleur de gaine TH400
　  Dérouleur de gaine à faible encombrement
　  pour une alimentation en continu

■ Mallette de transport
　  Permet de ranger le marqueur SP6600 et ses accessoires.
　  Idéale pour le transport d'un site à l'autre.

■ Dérouleur de gaine C-3
　  Dérouleur de gaine de plancher

■  Jeu de bobines de gaine
　   Pour utiliser di#érentes tailles de
　   gaines avec le dérouleur C-3 / TH400

Dimensions 
de chaque 
étiquette

(mm)

TW-17(R6)

TW-20(R6)

TW-23(R6)

LW-100(R6)

Blanc

PETW0617

PETW0620

PETW0623

PETW0699

Blanc

PETS0617

PETS0620

PETS0623

PETS0699

Argent

PVC PET (marque « est »)

■ Étiquettes de marquage (étiquettes adhésives compatibles RoHS)
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